RT 152 ULTIMA

WATERSTRUCK TIILI USEILLA HARMAAN ERI SAVYILLA
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Tiilityyppi / kategoria u/1

Mitat ULT 468x108x38mm

Poikkeama T1 pituus + 9 mm, leveys + 4 mm, korkeus + 2 mm
Tiheys 2000 kg/M3

Poikkeama D1 véahimmaisarvo + 10%

Puristuslujuus, muurauskappaleiden keskiarvo min. 30 N/mm2

Puristuslujuus, muurauskappaleiden normalisoitu k-arvo min. 22 N/mm?2

Pakkaskesto F2

Geometria Ryhmé G1 standardin EN 199-1-1 mukaisesti alle 25
Alue RM Pituus 18mm, leveys 7mm, korkeus 4mm
Tasaisuus ja tason suuntaisuus NPD

Kosteuden siirtyma NPD

Sauman kesto

0,15 N/mm?2 (taulukkoarvo, EN 998-2, liite C)

Aktiivisten, liukoisten suolojen sisalto

S2

Palonkesto Al (sisaltaa < 1,0 % orgaanista materiaalia)
Aénieristyskyky (ilmateitse kulkevat suorat d&niaallot) NPD

Lampoeristyskyky NPD

Keskim&arainen vedenimukyky 13 paino %

Tiilen vedenimunopeus, keskimdéardinen arvo

1,4+ 0,5 kg/m2

Altistumisluokka (ymparistoluokka) MX3.2,MX4

Kapasiteetti 42 kpl/m2

Lavalla 50 kpl

Happopesu Sallittu ohjesaantéjemme mukaisesti

Laastivalinta

Laastityyppi valitaan lujuus- ja kestdavyysominaisuuksien perusteella staattisten

iskujen ja altistumisluokan mukaisesti.

Sovellusalue Voidaan kayttaa kaikilla julkisivupinnoilla
Havainne kuvat ovat suuntaa antavia ja vareissa saattaa esiintya vaihtelua tiilen
poltosta ja pinta varista riippuen. Tuotekuvat ovat studio kuvia tiilista. Valmis
Huom! muuraus, joka on alttiina tuulelle ja sdalle, muuttaa ilmetta ja varia
luonnollisesti. Siksi suosittelemme aina vierailemaan Randers Tegl tiili studiolla
ja ndkemaan todellisia tiilid tai tilaamaan nayte tiilet tarpeen mukaan.
Muutettu 24/02/2022

Annetut arvot ovat viitteellisid. Tietyn tilauserdn tarkat arvot voidaan saada ottamalla yhteyttd yritykseen Randers Tegl A/S.
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